TECHNISCHE DATASHEET

PVX Ministrap®

Omschrijving

Montagesysteem voor het installeren van buis op schuin dak en muur. Certificering:
Wind, FEM Analyse: Belasting, Sneeuwlast. Waterdicht montage: EPDM, Bovenzijde:
inlegveld buis @16mm — @32mm.

Technische specificaties

=  Afmeting (mm): L64,9xB64,9%xH 35

= Gewicht: 25 gr

= Materiaal: Nylon PA6GF30, Halogeen vrij, UV-stabiel
= Kleur: Zwart

= Toepassing: Schuin dak, Muur

= Buis toepassing: @16mm — @32mm

=  Waterdicht montage: EPDM

= Temperatuur: - 40°C tot + 100°C

= Doos afmeting (36 stuks) L 20cm x B 20cm x H 20cm - Gewicht: 1,8KG

Certificering

Wind, volgens de norm NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014,
CUR-aanbeveling 103:2005.

Maximale windbelasting: klasse 10 (24,5-28,4 m/s).

FEM Analyse
Belasting: 675KG, Sneeuwlast: 675KG

Artikelnummer
PVX04072025

Productgarantie

Productgarantie -15 jaar

Toepassingsgarantie - 15 jaar, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de
PVX Calculator.
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