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 Gegevens lezen en software-upgrade via USB of online  

 Ondersteunt het DC-systeem van 1000 V/1100 V/1500 V en kan 

een 5MW-blok ondersteunen

 Biedt de mogelijkheid om bedrijfsparameters van de PID-module 

in te stellen en weer te geven via een app voor de mobiele 

telefoon en Bluetooth-verbinding

 Beschermingsgraad van IP65

De SmartPID2000-module is geïnstalleerd in de kast van 
de SmartACU2000B om het negatieve effect van de 
potentiaalafhankelijke verslechtering (PID) te verminderen 
en het DC-systeem van 1000V/1100V/1500V te 
ondersteunen.

Slim

Betrouwbaar

SmartPID2000-module 
In Smart Array Controller

Opmerking:
1. De anti-PID-oplossing kan ALLEEN worden geïmplementeerd in nutsinstallaties die normaal gesproken zijn aangesloten op het middenspanningsnet (MV) ZONDER nuldraad. 
2. De anti-PID-module moet werken met SmartLoggers en omvormers van Huawei.   

SmartPID2000-oplossingsdiagram

SmartACU2000B

PLC/RS485

Transformator

SUN2000 SmartPID2000

Aardingsstaaf in 
het 

transformator-
station

Kabel voor functionele 
aarding (FE)

SmartLogger

A/B/C

SUN2000
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Always Available for Highest Yields

Beheer van de slimme 
PV-installatie

of
bewaking door derden

PLC/RS485

RS485

SUN2000

SUN2000

Meting

Weerstation

Transformator I/O

PLC/RS485

RS485/ethernetkabel

II Ethernetnetwerk + RS485

I  Optische glasvezelringnetwerken + PLC

Optische 
vezel

SmartLogger2000

SmartLogger2000

Optische 
vezel

Optische 
vezel

Optische 
vezel

SmartLogger2000Ethernetschakelaar

Ethernet-
kabel RS485

RS485

RS485

SUN2000

Meting

Weerstation

RS485

RS485

Datalogger/
Controller van de 
energie-installatie

3G/4G/ethernet

SmartLogger1000Ethernet-
schakelaar

Datalogger/
Controller van de 
energie-installatie

Router

Router

Ethernet-
kabel

Ethernet
Kabel

Ethernet-
kabel

Ethernet-
kabel

SUN2000

Netwerktoepassingen


